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APPAREILS DE MESURE 

CONTROLEUR ELECTRONIQUE 
GM 7635 



Le Controleur Electronique GM 7635 est un appa- 
rcil specialement destine aux laboratoires radio- 
techniques; il permet de mesurcr les tensions 
alternatives et continues, les intensites et -les 
resistances. 

On peut mesurer; 

— les tensions continues jusqu’a 1000 V, 

— les tensions alternatives jusqu'a 300 V. dans 
la gamme de frequences de 50 c:s a 100 Mc:s, 

— les courants continus jusqu’a 300 mA, 

— les resistances jusqu’a 10 MO- 

Toures les tensions sont mesurees avec une sonde 
speciale munie d’un bouton de commutation alter- 
natif-continu. 

Bornes separees pour mesurer les courants conti- 
nus et les resistances, ainsi que pour le 1000 V 
continu. Pour mesurer le 1000 V continu, la pointe 
de la sonde doit etre enfoncee dans une des bornes 
mA, tandis que le commutateur de gammes de 
mesure se trouve dans la position 100 V, et le 
commutateur de !a sonde dans la position rrr. 
L’appareil est pourvu d’un inverseur, pour amener 
la deviation de I’instrument de mesure en concor- 
dance avec la polarite de la tension continue ou du 
courant continu a mesurer. 




Vue inteheure du GM 7635. 




GM 7635 avec echelle eclairee. 
La sonde est amovible. 



L’appareil de mesure est protege contre les sur- 
charges au moyen d’une cellule au selenium et le 
circuit electronique. 

En changeant sur une autre gamme de frequence 
le point de zero ne doit pas etre corrige. 

Les tensions d’alimentation sont stabilisees. 

On peut regler: 

a. le zero (electrique ou mecanique), 

b. la sensibilite, 

c. la tension de mesure pour la gamme de mesure 
des resistances. 

Une possibilite d’etalonner I’instrument est incor- 
poree dans I’appareil. 
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DONNEES TECHNIQUES 



Gammcs de mesure 

Tension continue; 0—3, 30, 30, 100, 300, 1000 V. 
Avec la sonde speciale GM 4579:3, 10, et 30 kV. 
Tension alternative; 0—3, 10, 30, 100, 300 V. 
Courant continu: 0—3, 30, 300 rnA. 



Instrument de mesure 
Appareil a cadre mobile 100 ,wA, 

Echelle non lineaire pour la gamme de 3 V ~ et 
la gamme des resistances de 0 a 10 MO, 

Les deux autres echelles sont lineaires. 



Resistances : 

0-1000 a, 10000 n, looooo n, lo Mn. 

Gamme de frequences 

50 c:s — 100 Mc;s. 

Impedance d’entree 
Position rrr: 9 MO, environ 

Position — : 2,5 Mn pour 1000 c;s 

0,7 Mn pour 1 Mc:s 

130 Kn pour 10 Mc;s 

20 Kn pour 40 Mc.s 

Capacite d’entree 

Position ~; 11 pF (aux bornes de la sonde] 

Precision 

Tensions alternatives; < 5 7o (50 c;s— 50 Mc:sj. 
Tensions continues: < 5 7o- 
Intensites; < 3,5 70- 
Resistances; < 5 7o- 

Influence de la tension de secteur 
Pour une variation de la tension de secteur de 5 7o- 
I’erreur supplementaire est, pour les positions 
Volt: ± 3,5 7o sans, et ^ 1 7o avec nouvelle 
correction du zero. 



Alimentation 

Transformateur universe! avec commutateur de 
tension pour 100, 125, 145, 200, 220, 245 V (40 — 
100 c;sj. 

Consommation 
20 W environ. 

Tubes 

EF 6N (1 XJ 4687 (1 X] 

EZ 40 (1 X) 6844 (1 X) 

EA 50 (1 X) 

Dimensions 

Largeur 170 mm. 

Hauteur 250 mm. 

Profondeur 220 mm. 

Poids 

5,2 kg (y compris la sonde]. 

Execution 

L’appareil est presente dans un boitier laque gris 
clair, damasse, avec poignee de cuir. 




Tous les appareifs de mesure Pbih'p$ 5ont hvres avec un mode d’emplol detaille. 
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